
●1回目
●２回目
●3回目

｢ボタンを押す回数｣と｢  音｣で設定状態がわかります。

ラスト点灯

財産の損害の発生が想定される内容を示しています。

変形・火災の原因になります。
殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。

または「ピピッ」と音が
なります。

音がなってから

250924-CKJ-QIU-01

禁止を示す
記号です。

注意を促す
記号です。図記号の意味 必ず行うことを示す

記号です。

禁止禁止

必ず実施

必ず実施

反応し

反応し

ご使用についてのお知らせ

LEDシーリングライト
EI-CLTM6D1／EI-CLTM8D1

※光束維持時間は40,000時間です。光束維持時間とは、全光束が70%に低下するまでの時間を推定したものです。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するもので
はありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

EI-CLTM6D1 22.0W 3300lm（最大点灯時）
EI-CLTM8D1 26.5W 4000lm（最大点灯時）

AC100V 50Hz/60Hz 0.5W φ450×H103mm 約1.0kg

仕様
リモコン品番

CL-RK1

調光範囲を超えると「ピピッ」と音がなります。

【製造元】



●消灯直後は照明器具が高温になっています。確実に
　冷えたことを確認してから清掃をしてください。

●消灯直後は照明器具が高温になっています。確実に冷えた
　ことを確認してから取り外してください。

照明器具に向けて
ください。

照明器具がぐらついていたり、傾いたりしているときは
正しく取り付けられていません。もう一度取り付け直し
てください。

設定には
電池が必要です

アダプター側コネク
ターのコードをコード押さえで固定してください。

コード押さえ

※1

※2

※1 CH2

汚れが落ちたことを確認後、
洗剤を拭き取る

リモコンを照明器具に向けてCHボタンを5秒
長押ししてチャンネルを切り替えてください。リ
モコンのボタン（ON/OFF など）を押し、操
作ができることを確認してください。
操作できない場合は再度チャンネル切り替えを
行ってください。

照明器具 

照明器具 

照明器具 
照明器具 

照 

照明器具 

明器具

火災・感電・故障 

本体がぐらつく

ピッ♪ ピピッ♪または

※取り付け後、使用したときに異常が見られたときは、
壁スイッチを切り、もう一度照明器具を外して、取り
付け直してください。

リモコンの乾電池を交換するとチャン
ネル設定がリセットされます。CHボ
タンを5秒長押ししてチャンネル設定
を行ってください。

ツメ

本体を支え、アダプターのロックスイッチの
ロックを解除しながら本体を取り外してください。

アダプター側面の取り外しボタン（赤い
ボタン）を押しながら、アダプターを左
に回して取り外してください。
※ボタンを押さずに強く回すと、破損し
ます。

本体を手で支えながらシェードの外
周部を持って、反時計回りに回して
本体から取り外してください。

アダプター側のコネクターのツメを
押しながら、本体側コネクターから
引いて外してください。

解除


